F6150 e F6150A

Familia F6EO00 - Simuladores de Sistemas de Poténcia

F6150 e F6150A & pecificagcdes Técnicas

FonNTEs CONVERSIVEIS DE TENSAO

Cada Fonte Conversivel de 130 VA pode ser utilizada como uma [onte de tensdo ou, opcionalmente, como
uma fonte de corrente de alta poténcia e baixa faixa. O FA150 pode ter até seis Fontes Conversiveis e o

Fol30A, quatro.

Configuracao das fontes de tensao:

Poténcia de saida

MNimeroe de fontes

Continua Transitoria por 1.5 segundo Fal50 F6150A

T3 VA, D73 VAL

150 VA ... LSS VAL
300 VA A VAL
A0 VA L 383 VA

Dugs Fontes Conversiveds de 150 VA podem ser combinadas em paralelo para formar uma Fonte de Corvente de 300 VA
F6130 - Trés Fontes Conversivels de 150 VA podem ser combinadas em paralelo para formar uma Fonee de Corrente

de 430 VA,

Faixas e Resolucio:
Fomte de 75 VA:

Tensfdo em CA L e

F6150 e F&1530A: Faixas (Resolugdn)
.. ...T5, 150 VLRMS. (0,01V)

Tensdo e CC .. e O, 212 VECC (D0IV)
Corrente CA
TransiOri o o v ons v dra s ey s e v i e e a e e JATE LT A-BMS (00001A)
COREMUA .« i e cvaniaaanivacisasvoiinvsnessnveeoeaos Ak L0 A-RMS (0.00014)
Corrente CC
TRansSIOFIE - . . . e 053, 106 A-CC (0,00014)

T O el Al e O i S S

Fonte de 150 VA:

Tems@o em CA Lo e

e .D354 0,707 A-CC (0,00014)

F&150 € Fol50A; Faixas (Resolugdo)
. ......0.73, 150, 300 V-RMS. (0,01V)

Temsdo em CC Lo 212V Q0T 300 V-CC 0,1V
Corrente CA

D T N S S S T i e R 0,75, 1,5, 3.0 A-RM5 (0,0001A4)
OB = oo v s i sy e s o e e s e v e L 2 O AR (B DD A
Covrente CC

Transitoriad ... ...ooovieiiara e ne e 33 1,06 (0,00014), 2,12 A-CC (0,001A)
Conmbinua ... ... oo 0354, 0707 (0,00014), 1,41 A-CC (0,001A)
Fonte de 300 VA: Fal30 ¢ Fo150A: Faixas (Resolucdo)
Corrente CA

Tramsibonicl ... ... e e e o D, 5, 30 6,0 A-RMS (0,001A)
COMIMMA & ans i i e a s e e e v L 2,0 4.0 A-RMS (0,0014)
Corrente CC

Teansitaria ... ... ... .. . .. ... ... 106 A CO0ONTA)Y 2,12, 4,24 A-CC (0,0014)
Continua ..0,707 A (0,00014), 1,41 A, 2,83 A-CC (0,0014)

Fonte de 450 VA: ...
Corrente CA

Fa150: Faixvas (Resolugda)

Tramsildvii ..o e 225,45 9.0 A-RMS (0,001A)
CORBMILE © ... e i e e e a3 306,00 A-RMS (0,0014)

(. . . Corvente CC
) I ' Transiltrie o v i o Vs o 1,59 (0,0000A), 3,18, 6,36 A-CC (0,001A)
CORBIIME . . . .o voviecarvnernmennrranracsneinnrsneene dailh, 2,12 424 A-CC (0,0014)



B FONTES DE CORRENTE

Configuracoes das Fontes:

Poténcia de saida Quantidade de fontes
Continua Transitoria por 1.5 segundo Fals0 Fol304
PO NR cnssmnniis s F12.5 WA cosniniss e RN PR L 4

TR AT ED ST S s IS W vz iransnssanis W i s 2

F00 VA 450 VAL 1 + (150 VA)............. 1

B N R i e BTS Ve | et -

Cada Fonte de Corvente de 150 VA pode ser dividida em duas Fontes de Corrente de 75 VAL

Duas Fontes de Corrente de 150 VA podem ser combinadas em série ou em paralelo para formar uma Fonte de
Corrente de 300 VA,

Somente no FG150 - Trés Fontes de Corrente de 150 VA podem ser combinadas em paralelo para formar uma
Fonte de Corrente de 450 VA,

Faixas e Resolugao:

Fonte de 75 VA: F6150 ¢ F6150A: Faixas (Resolucio)
Corrente CA

AT R R e S s 15, 30 A-RMS (0,001A)
Y e e s 7.3, 15 A-RMS (0,001A)
Corrente CC

TEADSIUOTIR ©.vvecvvvseees s ssess s mess s s meress s ansssn e ns s emnens s 10, 20 A-CC (0,014)
ECOTUETHLLL © oottt et ettt 5 A (0,00LA), 10 A-CC (0,014)
Fonte de 150 VA: Fo150 ¢ FA150A; Faixas (Resolugio)
Corrente CA

TOANSUOTIA oo 15,30 A (0,001A), 60 A-RMS (0,01A)
L T 7.3, 15 A (0,0014), 30 A-RMS (0.01A)
Corrente CC

AT et O i i e o e il 10, 20, 40 A-CC (0,01A)
N e i S B e T i 5 A (0,001A), 10, 20 A-CC (0,01A)
Fonte de 300 VA: F6l50 e Fol50A: Faixas (Resolugio)
Corrente CA

Tramsledrla oo 15, 30 A (0,0014), 60, 120 A-RMS (0,01A)
Comtinmn o i e 7.5, 15 A (0,001A), 30, 60 A-REMS5 (0,01A)
Corrente CC

TransiOra oo 10 A (0,001A), 20, 40, 80 A-CC (0,014)
COMUILR Lot e s ee et emam s ememsa b e 5 A (0,0014), 10, 20, 40 A-CC (0,01A)
Fonte de 450 VA: F&150: Faixas (Resolucao)
Corrente CA

TP TAN i iiitin ok e e s 15, 30 A (0,0014), 45, 90, 180 A-EMS (0,014
MCORMEINI. o i e i 7.5, 15, 22,5 (D,001A), 45 A, 90 A-BMS (0,01A)
Corrente CC

Mmoo i 10 A (0,001A), 20, 30, 60, 120 A-CC (0,01A)

SO - e ps 5 A (0,001A), 10, 15, 30, 60 A-CC (0,01A)






